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9.1 INTRODUCAO

O rio Sado nasce na Serra da Vigia, a uma altitude 230 m (altitude média da bacia:130 m),
correndo na direc¢do sul-norte até a confluéncia com a ribeira de Odivelas, flectindo
depois para noroeste até a foz, junto a Setibal, num percurso de cerca de 180 km no
total. Os principais afluentes na margem direita so Marateca, S. Martinho, Alcdcovas,
Xarrama, Odivelas e Roxo, e na margem esquerda sdo Grandola, Corona e Campilhas,
num total de 828 linhas de 4gua (DGRAH, 1986).

Para além da caracterizagdo climatica, apresentada no capitulo 8, salienta-se que,
cm termos medios anuais, os maiores valores de pluviosidade se situam nas regides das
serras do Cercal, Grandola e Monfurado (ou seja, as zonas das ribeiras das Alcacovas e
de Grandola), com cerca de 800 mm e os menores na regido central da bacia (ou seja,
vale do Sado), cerca de 500 mm, com variacdes intra-anuais muito marcadas. Contudo,
as 1soietas de um ano hiimido como 1968/69 mostram precipitacdes médias na bacia de
amplitude 900-1200 mm, e as de um ano seco uma amplitude de 300-600 mm, ou seja
existem também grandes variagdes interanuais de pluviosidade (DGRAH, 1986). Estes
valores de pluviosidade indiciam grandes efeitos concentradores de solutos na agua
fluvial em periodo estival e em anos secos, com intermiténcia de muitas linhas de agua
e estabelecimento de ‘rosarios de pegos’.

A distribui¢do espacial e temporal do escoamento segue, em tracos gerals, a da
precipitagdo. A sua distribuicdo temporal é extremamente marcada ao longo do ano,
concentrando-se no semestre himido, Outubro a Marco, cerca de 88 % do escoamento
anual.

A 1rregularidade do regime de caudais e a existéncia de materiais geoldgicos propi-
cios a formagdo de solos agricultdveis (uma grande parte da bacia é de caracter detritico,
sedimentar ou aluvionar), conduziu a construgdo de barragens na maior parte das linhas
de agua principais (veja-se, no capitulo 12, a figura 8.12). A capacidade total de
armazenamento em exploragdo € superior a 650 hm?®, correspondendo a 9 albufeiras
(Tourega, Pego do Altar, Vale do Gaio, Alvito, Odivelas, Daroeira, Roxo, Monte da
Rocha, Monte Miguéis, Monte Gato, Gema, Campilhas, Fonte Serne, Grandola) e dois
agudes (Ermidas e Vale das Bicas), as maiores construidas entre 1950 e 1980. Estas
massas de agua, e as zonas irrigadas a elas associadas, alteraram completamente o
regime hidrolégico natural, nomeadamente aumentando os periodos sem caudal ao longo
de todo 0 ano € em anos consecutivos de seca, e influem também negativamente ao





























































